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Thermocor®-Beschichtung 

Durch diese innovative Beschichtung wird 
Ihr ApartLine® sehr robust und dank hoher 
Abriebwerte dauerhaft bestandig. Die 
Pflege ist einfach und schnell. 



ApartLine® Landhausdiele lackiert 

Die 3,5 mm starke Deckschicht wird aus einem einzigen 
Stuck Massivholzgefertigt. Eswird hierfiirausschlieBlich 
das seit Jahrhunderten bewahrte robuste Eichenholz 
verarbeitet. Die Dielen verleihen dem Raum ein besonders 
groRziigiges und ausdrucksstarkes Ambiente - und einen 
Hauch sudlandisches Flair. Die umlaufende Microfase 
der 2,2 Meter langen Dielen betonen das erhabene 
Erscheinungsbild Ihrer ApartLine®-Landhausdiele. 
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Rustikal 

Sehr lebhafte, rustikale 
Optik. Schwarze Kittstellen 
unterstreichen dieses 
Erscheinungsbild 


- 


Natur 

Struktur und Farbun- 
terschiede, lebhafte bis 
elegante Optik, naturlicher 
Ast- und Splintanteil 



Elegant 

Naturliche ruhige und sehr 
elegante Optik, kleinere 
Farbunterschiede und Aste 
in der Flolzstruktur 


Glatt Oder gebiirstet?* 



glatt gebiirstet sagerau* 


Dielenvariante 


Landhausdiele 4-seitig gefast / 2200 x 180 x 13,5 mm 

j Breitdiele* 


Landhausdiele 4-seitig gefast / 2200 x 240 x 13,5 mm 
















Oberpfalzer Parkettboden ApartLine - Perfektion in Design und Qualitat 


Die Boden der Kollektion ApartLine® erfullen rundum gehobene Anspruche - hinsichtlich 
Material, Optik, Verarbeitung und Langlebigkeit. 

Wir verwenden dafur nur das beste Holz und die strapazierfahigsten Lacke. 

Ihre ApartLine®-Diele durchlauft einen aufwandigen handwerklichen Verarbeitungsprozess. 

Neben fachlichem Konnen flieBt hier auch der Respekt fur das faszinierende Naturprodukt 
Holz mit ein - eine Philosophie, die den Boden zu etwas Einzigartigem macht. 

Entscheiden Sie selbst, was zu Ihnen passt Ihr ApartLine® kann geolt mit BioSilent® Oder 
lackiert mit Thermocor® Oberflache gefertigt werden. 

Herkdmmlich glatt Oder modern geburstet. Mochten Sie eine rustikale Optik Oder eher edel- 
elegant? Oder vielleicht doch ein naturliches Erscheinungsbild? 

Das sudlandische Flair einer Landhausdiele Oder die zeitlos moderne Optik eines Schiffsbo- 
dens? Zum Schluss konnen Sie Ihren Boden noch mit Ihrem speziellen Farbton veredeln. 










Wahlen Sie Ihre Wunschsortierung 


und gestalten Sie individuell 


Sortierung Elegant 



Naturliche ruhige und sehr elegante Op 
Farbunterschiede und Aste in der Flolzs 

tik, kleinere 
truktur 
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Sortierung Natur 


Struktur und Farbunterschiede, lebhafte bis elegante Optik, 
naturlicher Ast- und Splintanteil 



Sortierung Rustikal 


Sehr lebhafte, rustikale und ausdrucksstarke Optik. 
Schwarze Kittstellen unterstreichen dieses Erscheinungsbild 
















Exklusive Oberflachenbearbeitung 


Naturlichkeit in Ihrer schonsten Form 


Oberflache geburstet 


Bei einer gebursteten Oberflache wird das weiche Holz zwischen den 
Jahresringen durch ein mechanisches Verfahren „ausgeburstet“. 

Es entstehen leichte Rillen, wodurch sich eine interessante und moderne 
Oberflachenwirkung ergibt. Auch ist die Haptik des fertig behandelten Bo 
dens weitaus lebendiger, denn die Holzstruktur lasst sich deutlich besser 
erfuhlen. Zudem werden die Farbeffekte auf der Oberflache plastischer. 










Landhausdiele - die Edle mit Tradition 


Die 3,5 mm starke Deckschicht wird aus einem einzigen 
Stuck Massivholz gefertigt. 

Dafur wird nur ein geringer, makelloser Teil des Baumstam- 
mes verwendet. 

Es wird hierfur ausschlieBlich das seit Jahrhunderten be- 
wahrte robuste Eichenholz verarbeitet. 

Die Dielen verleihen dem Raum ein besonders groBzugiges 
und ausdrucksstarkes Ambiente - und einen Hauch sudlan- 
disches Flair. 

Die umlaufende Microfase der 2,2 Meter langen Dielen beto- 
nen das erhabene Erscheinungsbild Ihrer ApartLine®-Land- 
hausdiele. 


Naturliln,© BioSilent-OI 

Oder Thermocor®-Beschichtung 



FastLoc®Plus 

Klicksystem 




















Thermocor Lack Oberflachenbehandlung 


Die Thermocor®-Beschichtung wird mit einem Spezialver- 
fahren aufgetragen,wodurch ein sehr starker Abriebwider- 
stand erreicht wird. 

Die Oberflache ist dauerhaft geschutzt und sehr kratz- und 
stoBfest. 

Ein groBer Vorteil ist die leichte und unkomplizierte Pfle- 
ge dieser Oberflache. Mit dem Parkett Reiniger, der ins 
Wischwasser kommt, nebelfeucht wischen. 

Je nach Beanspruchung den Parkett Grundschutz regelma- 
Big pur mit einem Wischlappen Oder Mopp pur auftragen 
und Ihr Parkettboden bleibt dauerhaft schon. 
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